Lentis

Alfredo Arribas, 2002

ACTUALIZACION Y MEJORA DE LA CLASICA FAROLA GLOBO QUE AMPLIA
LA CANTIDAD DE LUZ Y EVITA LA CONTAMINACION LUMINICA
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Farola Lentis

Materiales y acabados

Mediante la forma lenticular, Alfredo Arribas consigue
una farola de aspecto moderno. Amplfa, de este modo la
proyeccién de la luz del globo clésico en su mitad inferior
y, haciendo la superior opaca, evita la contaminacién
luminica. Al achatar las dimensiones con respecto al

Mantenimiento

globo cldsico, aumenta la superficie de difusién y sus
prestaciones, una farola adaptable a todo tipo de espacios
urbanos. El soporte es un fuste cilindrico cldsico que no

resta protagonismo a la luminaria.

Instalacion

Cuerpo fabricado en politileno translicido.

Cuello de unién de la luminaria y la columna de fundicién
de aluminio acabado granallado con proteccién antio-
xidante. Columna cilindrica de 114 mm de didmetro de
acero galvanizado pintado o acero inoxidable AISI 316

acabado arenado.

Peso

Reposiciones y mantenimientos habituales para los

equipos.

Modelo

Cotas en cm.

445

El elemento se entrega desmontado. Con la farola se
adjuntan las instrucciones de montaje.

La columna se fija mediante cubo de hormigén realizado
in situ y pernos de anclaje, 20 cm por debajo de la cota de
pavimento. La cimentacién debe prever la ranura para la
conexién eléctrica.

Con la columna se entregan el embellecedor, la plantilla y

los pernos de anclaje.

48 Kg.

Pabellén Mies van der Rohe, Barcelona (Espafia)
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Luminaria

Luminaria de polietileno translicido color natural de 85
cm de didmetro, con reflector de aluminio pintado en

polvo color blanco.

Lampara

Semiplanos C
150W VSAP 6 HM 180.0 e 0.0
Portaldmparas E40 - =900
Rendimiento Luminoso 55% 2700 ==

Tasa FHS instalado 12,56%

Grado de proteccién IP-55 Méximo 156.89 cd/kim

Posicion C=210.00 G=5.00
Clase eléctrica I Rendimiento | = 54.36%

Tasa FHS = 12.56%
Marcado CE
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