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Descripción general: 
Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.
2 opciones de pantalla: cerámica blanca o negra con acabado mate en el interior y brillante en el exterior. 
5 opciones de florón circular metálico con equipo incorporado: 
No regulable (versión europea): empotrable blanco o de superficie blanco o negro con acabado mate. 
Regulable (1-10 V / DALI): de superficie blanco o negro con acabado mate.
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1” - 8 m / 315”
Adaptado para Junction Box (Versión americana).

Peso aproximado (sin embalaje):
(A) HeadHat Bowl S: 1,1 kg / 2.4 lb 
(B) HeadHat Bowl L: 1,6 kg / 3.5 lb

La serie HeadHat Bowl es otro gran ejemplo de artesanía industrial. Sus pantallas de cerámica son producidas una a una, de forma 
manual, amoldándolas hasta llegar a su medida justa. Un material noble, artesanal, de una densidad opaca, con formas cóncavas 
simples y tradicionales que permiten una iluminación de alta tecnología sin exhibiciones, ofreciendo grandes resultados para alumbrar 
mesas, superficies de referencia o puntos concretos. Y con una forma que evoca a la cercanía y lo doméstico.
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Florones:

C
er

ám
ic

a 
bl

an
ca

Pantallas:

C
er

ám
ic

a 
ne

gr
a

Bl
an

co

N
eg

ro

Em
po

tra
bl

e 
bl

an
co

A B



HeadHat Bowl  
Equipo Santa & Cole. 2013 
Lámpara de suspensión

Pág. 2 / 3
Última modificación: 03/11/2025La información técnica facilitada por Santa & Cole puede ser modificada sin previo aviso. Defendemos la propiedad intelectual. 

info@santacole.com / +34 938 619 100 / santacole.com

Información técnica:  
Incluye fuente de luz. 
Cápsula con módulo LED

No regulable (Versión europea): 
Potencia sistema: 3,7 W  
Intensidad de funcionamiento: 350 mA
Flujo luminaria: 530 lm

Regulable:  
Potencia sistema: 7,7 W 
Intensidad de funcionamiento: 700 mA
Flujo luminaria: 633 lm

CCT: 2.700 K
CRI: 90
Vida útil: 40.000 h

Versión europea: apta para regulación 1-10V / DALI. No incluye regulador externo 
1-10V / DALI. 
Versión americana: apta para regulación 1-10V. No incluye regulador externo 1-10V.
Apta sólo para uso interior.
Utilice siempre esta fuente de luz.

Tensión de entrada: 90 ~ 305 Vac. 
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

Rendimiento luminoso con pantalla: 84,1%

Otros:  
La lámpara se entrega en distintos embalajes.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

Mantenimiento:  
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos. 

Normativas:  
Versión europea 
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 62031
UNE-EN 61000-3-2
UNE-EN 60529
UNE-EN 61347-2-13UNE-EN 60529

Versión americana
Dry location only
UL-1598
UL-8750
E-336377E-352592
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Modelo A:  HeadHat Bowl S Modelo B:  HeadHat Bowl L

Florón de superfície Florón de superfícieFlorón empotrable (sólo 
versión europea)

Florón empotrable (sólo 
versión europea)

Ø 11 cm / 4.3”
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Colección: 
Lámparas de suspensión

HeadHat Bowl HeadHat Plate


