Tekio Vertical
Anthony Dickens. 2017

. L SANTA & COLE
Lampara de suspension
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Tekio Vertical resuelve escultéricamente espacios de altura variable, bafiandolos de una luz uniforme. Al ser configurable de uno a
cuatro moédulos, destaca cualquier rincon, y su adaptable fuente luminica permite generar el ambiente perfecto para cada situacion.

Descripcion general:

Pantalla de papel Washi japonés.

Estructura metalica.

Longitud:

(A)67 cm /264"

(B)120 cm / 47.2”

(C)173cm /681"

(D) 226 cm / 89"

Florén circular metalico blanco gris con equipo incorporado.
Longitud cable eléctrico: 5 m/196.8”

Peso aproximado (sin embalaje):
(A) Tekio Vertical P1: 3kg /6.6 Ib

(B) Tekio Vertical P2: 4,5kg /9.9 Ib
(C) Tekio Vertical P3: 6 kg /13.2 Ib
(D) Tekio Vertical P4: 7,5 kg /16.5 Ib
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Tekio Vertical
Anthony Dickens. 2017

. - SANTA & COLE
Lampara de suspension
Informacion técnica: OE Halfplanesmon
Incluye fuente de luz regulable 90° === -- 270°
Modulo LED
(A)

Potencia sistema: 36,1 W
Flujo luminaria: 1.251Im

B)
Potencia sistema: 65,4 W
Flujo luminaria: 2190 Im

©
Potencia sistema: 95,3 W
Flujo luminaria: 3128 Im

(D)

Potencia sistema: 102,7 W

Flujo luminaria: 4.067 Im

(A, B,C,D)

Tension de funcionamiento: 24VDC
CCT:2.200K-2.700 K

CRI: 90

Vida util: 40.000 h

45° 30° 15° 0° 15° 30° cd/kim

Version europea: apta para regulacion 1-10V / DALI / CASAMBI.

No incluye regulador externo.

Version americana: apta para regulacion 0-10V. No incluye regulador externo 0-10V.
Control Dim to Warm 2200 K - 2700 K

Apta solo para uso interior.
Utilice siempre esta fuente de luz.

Tension de entrada: 100 ~ 277 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Segun destino.

Normativas:
Version europea
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529

Version americana
Dry location only
UL-1598

UL-8750
E-336377

Mantenimiento:
Limpiar con un pafo suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos. No exponer a vapores de aceite o grasas.

Otros:
La lampara se entrega en distintos embalajes.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.
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Tekio Vertical
Anthony Dickens. 2017
Lampara de suspension

Modelos / Codigos: Version europea

Tekio Vertical P1
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Max. 500 cm /196.9”

Codigo Regulacion
TKVPAO1 1-10V
TKVPAO1D DALI
TKVPAO1C CASAMBI
Tekio Vertical P3
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Cadigo Regulacion
TKVPCO1 1-10V
TKVPCO1D DALI
TKVPCO1C CASAMBI

SANTA & COLE

Cce

Tekio Vertical P2
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120cm/ 472"

©25cm/9.8"

Max. 500 cm /196.9”

Codigo Regulacion
TKVPBO1 1-10V
TKVPBO1D DALI
TKVPBO1C CASAMBI
Tekio Vertical P4
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@25cm/9.8"
Codigo Regulacion
TKVPDO1 1-10V
TKVPDO1D DALI
TKVPDO1C CASAMBI
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Tekio Vertical
Anthony Dickens. 2017

. L SANTA & COLE
Lampara de suspension
Modelos / Codigos: Version americana cus
Tekio Vertical P1 Tekio Vertical P2
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Codigo Regulacion Codigo Regulacion
TKVPAOIUL 0-10V TKVPBOIUL 0-10V
Tekio Vertical P3 Tekio Vertical P4
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Codigo Regulacion Codigo Regulacion
TKVPCOIUL 0O-10V TKVPDOIUL 0-10V
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Tekio Vertical
Apthony Dickens. 201.7’ SANTA & COLE
Lampara de suspension

Coleccion:
Lamparas de suspension
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