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Descripción general: 
Estructura de aluminio con acabado mate con driver integrado. 3 opciones de color: blanco gris, negro y gris aluminio.
Óptica primaria matizada con tapa de vidrio templado.
Incluye florón circular metálico.
Adaptado para Junction Box (Mercado UL).
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5”

Esta campana luminosa de forma cónica y de acabados suavemente curvos resulta de muy amplia utilidad. Una o muchas, para 
entornos domésticos o comerciales. Un básico atemporal tan sencillo como eficiente. Delicada y amable a la vista, pero también 
sólida y elemental. 

Información técnica:  
Incluye fuente de luz (regulable). 
Módulo de LEDs COB
 
Potencia sistema: 40 W  
Intensidad de funcionamiento: 700 mA
Tª Color: 2.700 K
IRC: 90
Vida útil: 40.000 h
Flujo luminaria: 2.840 lm

LED regulable integrado
Apta para regulación 1-10V / DALI. (No incluye regulador externo 1-10V / DALI).
Clase de eficiencia energética 
(C.E.E): A++...A.
Apta solo para uso interior.

Tensión de entrada: 90 ~ 305  Vac.  
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

IP
20

Peso aproximado (sin embalaje):
3,5 kg / 7.7 lb

Blanco gris Negro Gris aluminio
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Otros:  
La lámpara se entrega en un solo embalaje.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

Modelo: 

Mantenimiento:  
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

Normativas:  
CE 
UNE-EN 60598 
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529 
UNE-EN 62031 
UNE-EN 61000-3-2
UNE-EN 61347-2-13 

UL
Damp location
UL-1598
UL-8750
E-336377

 

Ø 28 cm / 11”

Ø  11 cm / 4.4”

Ø 14,5 cm / 5.7”
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